LASTOSOWANIE

Stosuj zalecane proporcje produktow Archoil -
aby uzyskac oczekiwane rezultaty.

AR9100 NANOBORATE MODYFIKATOR TARCIA I h I l D I I

Po prostu dodaj do oleju silnika, przekiadni lub

gdziekolwiek chcesz zredukowac tarcie.
Stosuj podczas kazdej wymiany oleju.
35ml na 1 litr kazdego oleju silnikowego
100ml na 1 litr oleju przektadniowego / hydraulicznego
Nie stosowac do otwartych mechanizmow L5D.

30ml do ukladu wspomagania kierownicy.

AR6200 KOMPLEKSOWY MODYFIKATOR PALIW TECHNOLOGIA NANOSCIENCE

Szeroka gama NANO preparatow do srodkow
smarnych, paliw i innych zastosowan

Do wszystkich paliw weglowodorowych aby obnizy¢

spalanie i podwyZszyé moc i moment obrotowy.

1ml na 10 litréw benzyny, LPG lub oleju napedowego
1ml na 5 litréw oleju opatowego, magazyndw paliw

lub paliwa silnikéw dwusuwowych (2T)

ROZWIAZANIE DLA SILNIKA SPALINOWEGO AR9 I 00
Eliminuje tarcie statyczne, redukuje zuzycie i tarcie "ﬁ"ﬂﬂﬂkﬁ“ - Honﬂl HTOR TA'C'A
Podwys . Dodaj do oleju silnika, przekladni oraz
wyisza osiagi - moc oraz moment obrotowy

gdziekolwiek chcesz zredukowac tarcie.
Redukuje hatas, wibracje, utatwia rozruch

_ ROZWIAZANIE DLA PRZEKEADNI AR6200_E“

Redukuje tarcie i obniza temperature pracy a P | - | I D I I KOHP[EHSUWY HODYHHTOI P“I-lw |

Obniza zuzycie, wydluza czas przydatnosci oleju www.Archoil.pl Do wszystkich paliw weglowodorowych aby obnizy¢ =
Ulatwia zmiany biegow, wycisza mechanizmy spalanie i podwyzszyc moc i moment obrotowy.
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AR9100

NANOBORANOWY MODYFIKATOR TARCIA

Dodaj do oleju silnika, przekfadni oraz
wszedzie gdzie redukcja tarcia jest potrzebna

REDUKUJE TARCIE

Technologia smarowania oparta o bor zostata pierwotnie
opracowana w Argonne Mational Laboratory dla
Departamentu Energii USA. Wykazujacy przelomowy postep
w technologii smarowania bor znacznie podwyizszyt
smarnosé i ochrone poprzez uformowanie niemal
beztarciowej warstwy statej.

NANO FORMULA

MNowa, rewolucyjna formula Archoil to preparat nanoboranu
potasu drugiej generacji trybologii boru i kolejny wielki krok
naprzod w smarowaniu dzieki unikalnej zdolnosci
zmnigjszania rozmiaru boru do bardziej efektywnego
poziomu "nano” i transportowania jego przy zastosowaniu
unikalnego nosnika w postaci naturalnie wystepujacego
estru kwasu tluszczowego. Zastrzezona formuta tego
nosnika w AR9100 to ester specjalnie zaprojektowany aby
rozpuscic wszelkie depozyty i utatwic migracje ochronnych
nanoczastek boranu potasu do powierzchni metalu,

+ Eliminuje tarcie statyczne i redukuje tarcie o 60-80%
+ Niezwykle niski wspolczynnik tarcia COF=0,037
+ Podwyksza moc i moment obrotowy
+ Usuwa wszystkie depozyty | zabezpiecza antykorozyjnie
+ Obnita temperature wezhow tarcia o 40-50%
+ Redukuje poziom hatasu | wibracje
» Moie podwoic interwal wymiany oleju smarowego
+ Obnita zapotrzebowanie urzgdzen na energie / spalanie
+ Redukuje zuiycie nawet o 90%
+ Dziata silnie przeciwzatarciowo (EP) do 4000 Ibs
nawet w obecnodci wilgoci / wody w oleju
+ Redukuje szkodliwe emisje
+ Biodegradowalny i nietoksyczny

AR9100
NANOBORANOWY MODYFIKATOR TARCIA

AR6200-EU

KOMPLEKSOWY MODYFIKATOR PALIW

AR6200-EU

KOMPLEKSOWY MODYFIKATOR PALIW

Do wszystkich paliw weglowodorowych.
Obniza spalanie i poprawia osiagi.

JAK TO DZIAEA

AR6200-EU powstal na bazie rozpuszczalnych organo-
metalicznych sktadnikdow aby powiekszac powierzchnie
molekut paliw i zaczynac spalac je w temperaturach nizszych
nawet o 200°C umozliwiajac uzyskiwanie wiekszej ilosci energii
z paliw. Poprawiona wydajnosc spalania podwyzsza osiagi
przy jednoczesnym ograniczeniu: zuzycia paliwa i szkodliwych
emisji, popiotéw i czastek stalych.

« Katalizator spalania podwyisza dostepna wydajnoic energii z paliwa
« Test EPA Combustion Mass Balance wykazuje 8% spadku spalania

+ Redukje emisje C0, NOx , 50, CO2 i HC

+ Demulgator - skutecznie oddziela wode w paliwach

+ Inhibitor korezji - chroni zbiorniki i systemy paliwowe przed korozja
« Smaruje uktad paliwowy, pompy i wtryskiwacze

« Imniejsza polimeryzacje - zapobiega powstawaniu szlamdw i osadéw
« Przywraca i podtrzymuje integralnosc skladowanego paliwa

+ Dyspergator - usuwa istniejace wezedniej ciata state w paliwie

» Przywraca | zwieksza: moc, moment obrotowy i ekonomike spalania

» Pomaga unikad koniecznodci stosowania wysokooktanowych paliw

+ labezpieczna pried konsekwencjami sotosowania etanolu i biodiesela
+ Latwierdzony przez EPA, przetestowany przez ASTM, EMA, ATA

STOSOWANY NA CALYM SWIECIE W:

SAMOCHODACH, MOTOCYKLACH, FLOTACH,
GENERATORACH, tODZIACH, STATKACH,
PRZEMYSLE, ELEKTROWNIACH itd...

Jeden modyfikator na wszystkie
ograniczenia dzisiejszych paliw.





