
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ARCHOIL AR6400-P MAX 

ARCHOIL AR6900-P MAX 

Potrójna technologia czyszczenia  

Kompleksowa ochrona silnika i środowiska 

 

Archoil AR6400-P MAX oraz AR6900-P MAX to zaawansowane koncentraty specjalnie 

zaprojektowane dla szybkiego czyszczenia układów paliwowych wszystkich silników 

benzynowych 4-suwowych, utrzymania ich w dalszej czystości i sprawności oraz dla 

kompleksowej poprawy właściwości nowoczesnych benzyn.  

Potrójna technologia czyszczenia i utrzymywania czystości: 

 dedykowane detergenty do silników PFI (wtrysk pośredni benzyny) i zaworów, 

min. 95% mniej depozytów zaworów dolotowych w MB M111E wg CEC F-20-98,   

 dedykowane detergenty do silników GDI (wtrysk bezpośredni benzyny), 

 odpowiednie bezpieczne dawki nowej wersji polieteroaminy (PEA).  
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ARCHOIL AR6400-P MAX 

ARCHOIL AR6900-P MAX 

Potrójna technologia czyszczenia  

Skuteczna w silnikach PFI jak i GDI 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

           Zanieczyszczony wtryskiwacz              Wyczyszczony wtryskiwacz dzięki AR6400-P MAX 
 

Strona 2 z 3 
AR6400-P MAX skutecznie zmywa nagar z zaworów dolotowych 
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ARCHOIL AR6400-P MAX 

ARCHOIL AR6900-P MAX 

Bezpieczeństwo czyszczenia  

Bezpieczeństwo codziennego stosowania 
Dla ochrony silników podczas silnego czyszczenia AR6400-P MAX a następnie podczas 

codziennego stosowania AR6900-P MAX oba preparaty wzbogacono o nowoczesny 

bezpopiołowy składnik smarny obniżający tarcie oraz zużycie pomp paliwa, 

wtryskiwaczy a nawet pierścieni tłokowych i tulei cylindrowych. W testach HFRR 

zużycie obniżono nawet o 48% w porównaniu do benzyny referencyjnej EN228. 

AR6400-P MAX oraz AR6900-P MAX poprawiają wydajność spalania przy jednoczesnym 

zmniejszeniu skłonności do przedwczesnego zapłonu / spalania stukowego. 
 

Oszczędności dla użytkownika 
AR6400-P MAX oraz AR6900-P MAX przywracają utracone osiągi i ekonomikę spalania. 
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Spalanie w testowym 

silniku VW EA111 wzrosło 

o ponad 5% na skutek 60h 

testu zanieczyszczania 

wtryskiwaczy. 

AR6400-P MAX  szybko  

i skutecznie przywraca 

ekonomiczne spalanie. 

 

Stosuj AR6400-P MAX co 8000km oraz AR6900-P MAX 1:1000 przed każdym 

tankowaniem dla osiągnięcia oraz dalszego utrzymania najlepszych efektów. 
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